Visiera Protettiva in PVC intercambiabile con Cerchietto

MISURE:
Dimensioni visiera: 29,6 x 17 cm
Dimensioni cerchietto: 15 x 20 cm

CAMPO DI IMPIEGO:
Visiera protettiva da utilizzare durante attivita in cui & possibile la proiezione di particelle solide e spruzzi leggeri.

MANUTENZIONE CERCHIETTO:
Disinfettare mediante I'impiego di alcol etilico, risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. Evitare la pulizia ad alte temperature
(60°C)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1- Inserisci la visiera nel 2- Ripeti I'operazione 3- Controlla che i perni 4- Blocca i lati della

gancio di mezzo della anche nel gancio di centrali mantengano la visiera sotto i ganci pil
parte  destra  del mezzo della parte visiera  sul  posto, esterni.

cerchietto. sinistra del cerchietto. infilandosi negli

AVVERTENZE: appositi fori.

Ispezionare accuratamente il dispositivo prima di ogni impiego, non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare evidente usura o
malfunzionamento. Utilizzare e conservare il prodotto in ambienti al di sotto dei 60°C.
Il prodotto non & un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale). Il prodotto non & un DM (Dispositivo Medico)

CODICI:
VISIERA PROTETTIVA IN PVC INTERCAMBIABILE COD. SARVIS01 // RICAMBIO VISIERA PROTETTIVA IN PVC Pz. 10 COD. SARVISR1
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