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SCHEDA TECNICA

COPRISCARPA POLITENE Pz. 100 Cod. SIA5402

CARATTERISTICHE

Copriscarpe monouso in politene (CPE) con elastico avvolgente
alla caviglia. Ambidestro, privo di odori, atossico ed anallergico
per tutti gli utilizzatori. Pratico, idrorepellente, inodore, resistente
e dalle dimensioni ottimali per vestire facilmente le calzature
delle pil svariate forme e dimensioni.

Colore: azzurro

Dimensioni: 41x15 cm

Peso: 2.8 gr (+/- 0,2gr)

Confezionamento: 100 pezzi per confezione

MATERIALE

Copriscarpe: politene a bassa densita (CPE, Cast Polietilene, & una resina termoplastica caratterizzata da
ottime proprieta isolanti ed un'elevata stabilita chimica).

Elastico: Para di gomma.

QUALITA’ E CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE VIGENTI
L'articolo e stato prodotto nella Repubblica Popolare Cinese in aziende certificate ISO 9001:2015, I1SO 13485:2016.

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in cm.) Lunghezza Larghezza

(+/-2cm) 41 15
| Misure del cartone (cm) | 45x24x40 |
| Peso (gr) (+/-0,2 gr) [ 2,8 |

AVVERTENZE PER LO STOCCAGGIO

Condizioni d’uso:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini

- L'uso dell’articolo e subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e delle specifiche contenute nella

presente Dichiarazione. Ogni uso diverso & vietato.

- L'utilizzazione del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude I'accertamento della sua conformita

alle norme vigenti di competenza nonché della idoneita tecnologica allo scopo cui € destinato.

Stoccaggio:

- L'imballaggio dovra essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato.

- Conservare lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari al fine di evitare I'eventuale
scolorimento del materiale e la riduzione delle proprieta fisiche dell’imballaggio.

- Non sottoporre a temperature superiori ai 40°C o inferiore a - 5°C, né a tassi di umidita superiori al 80%

- Temperatura consigliata di conservazione: tra 18 °C e + 30°C

- Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazioni (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.).

Smaltimento:

- Lo smaltimento deve essere effettuato in conformita alle norme nazionali vigenti.

- L’incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate.
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